conception,assemblage et montage

des mannequins dans nos ateliers
pour une réactivité et un service

adaptés a la demande Des clients.

Délai de fabrication et de livraison
trés court du a la suppression de la
tache de peinture dans nos ateliers

,a la proximité et au service
TOURNEBOIS.

Possibilité de SAV et de
complément de commande qui a
fait notre réputation.

( Profils laqués haute dureté

Profil étudie pour accueillir un joint
d'étanchéité dont |'efficacité a été
validée sur les mannequins bois
TOURNEBOIS depuis plus de 20
ans.

Parement béton parfait y compris
dans les angles grace a la découpe
numérique des profils.

Profils,renforts et assemblages
étudiés par |'entreprise
TOURNEBOIS pour assurer une
résistance sous hautes pressions y
compris en version renforce pour
béton S4 ou auto plagant.

Profils équipes de renforts
intérieurs pour une inertie
importante.

J

Décoffrage trés facile avec le fruit ]

Finitions

Poids moyen au ml d'un mannequin
aluminium TOURNEBOIS ep. 20

cm:

Resistance

S,
e,.[,/b
e

4.9 kg / ml soit un gain de
35% de poids pour une solidité

BRAE; Décoffrage facilité avec I'option cale
a frapper.
— Poids moyen au ml d'un manneguin
LCQD‘ aluminium TOURNEBOIS ep. 20
@ cm: 4,9 kg / mlsoit un gain de
,C_;'_ 35% de poids pour une solidité

accrue.

Mannequins de porte équipes de
cales de décoffrage en pied de
série .

Manutention d'un mannequin de
porte standard : poids ne
dépassant pas les 25 Kgs.

Option aimantation assurant la
stabilité du mannequin a la pose
pour éviter tout accident.

Refonte de I'aluminium assurée
avec une peinture a élimination
étudiée.

Assurance de valorisation du produit
en recyclage : rachat au poids

Gain de productivité par une
manutention facilité

Rentabijzg

Diminution de la charge de grue en
cours de rotation par la possibilité
de manutention manuelle

Possibilité de pré positionnement du

mannequins par aimantation légére

pour une mise en place a une seule
personne.

Durabilité Décoffrage trés facile avec le fruit

de 5 % et la finition laquée parfaiteJ

Mannequins de porte équipée de
cales de décoffrage en pied de
série .

Possibilité de déplacer les

renforts ( démontables) pour

éviter les passages de tiges
éventuels

Profils et équerres renforcés pour
une durabilité et une résistance a la
pression accrue.

de 5% et la finition lague parfaite.

Stabilité dimensionnelle quelques
soient les conditions
météorologiques

Produit laque usine pour une
protection efficace de I'aluminium
dans le temps.

Renforts étudiés pour une rigidité
optimale et mise en place suivant
les criteres TOURNEBOIS valides
par plus de 20 années
d'expérience dans la fabrication de
mannequins

TOURNEBOI

Moules et Coffrages



